
DINO T/TB/TL

100% up to the job
• Arbeitshöhen 10,5 - 23 m

• Teleskopausleger - große seitliche  
 Reichweite

• Zuverlässig und einfach zu bedienen

DINO TELESKOP ANHÄNGERARBEITSBÜHNEN

Schon getestet?

Up to the job. Leichter geht es nicht.



•	 Leicht,	robust,	kosteneffizient

• Fahrantrieb; einfache Bewegung auf der Baustelle (1) 
Option bei 105TL

• Einfach zugänglicher, geräumiger Korb; Kapazität 215 kg* (2)

• Große Stützplatten 280 x 360 mm (3)

• Endloser Drehbereich; einfach und funktionell**

• Korbschwenkung 90° *

• Proportionale Steuerung*

• Stabile Straßenlage, einfacher Transport (4)

• Einfach und schnell einzurichten; eine perfekte Lösung für kurzfristige Arbeit

• Einfach im Betrieb; klare und informative Steuerung (5)

• Starkes Ladegerät: Maschine wird sofort bei Ladebeginn im Einsazt sein.  
(TB Serie)

• Batterie mit hoher Kapazität, 4 x 6VDC, 235Ah. Ausreichende Kapazität für 
den ganzen Arbeitstag. (TB Serie)

 *) ausgenommen bei 105TL und 120T/TB 

**) ausgenommen bei 105TL

•	 Lightweight,	robust,	cost-effective

• Driving system; easy to move at work site (1) 
option in 105TL

• Spacious, easy-entry basket; capacity 215 kg* (2)

• Large outrigger pads 280 x 360 mm (3)

• Continuous rotation of the boom; easy and functional**

• Basket rotation 90° *

• Proportional controls*

• Stable to tow, easy to transport (4)

• Easy and fast setup; perfect solution for short time jobs

• Simple to use, clear and informative controls (5) 

• Powerful charger; machine can be operated directly  
when charging the batteries. (TB series)

• High-capacity batteries, 4 x 6VDC, 235Ah. Work one  
day with overnight charge. (TB series)

 *)	except	in	105TL	and	120T/B     **)	except	in	105TL

• Benzinmotor* (T Serie)

• Kabelfernbedienung für Fahrantrieb* (6)

• Stützenüberwachung (7)

• LED Arbeitslichter

• DINO SafeGuard sekundäres Schutzsystem

• Zusätzliche Stützplatten 500 x 500 x 35 mm + Halterung 
300 x 300 x 35 mm bei 105TL

• Zusperrbarer Kasten für Werkzeuge und Sicherheitsgeschirr (8)

• 2kW Benzingenerator + Träger für Batterieladung wenn 230VAC nicht 
verfügbar ist (TB Serie) (9)

• Gestell für Werkzeuge**

• Ersatzrad (10)

 *) ausgenommen bei 105TL  

**) ausgenommen bei 105TL und 120T/TB

(1)

(2)

(3) (4)

(6)

(8)

(7)

(9) (10)

(5)

Standardausstattung in allen DINO T/TB/TL -Modellen:

Optionen für alle DINO T/TB/TL -Modellen:



120T 120TB

Max. Arbeitshöhe 12,00 m 12,00 m

Max. Plattformhöhe 10,00 m 10,00 m

Max. seitliche Reichweite 7,90 m 7,90 m

Abstützbreite 3,15 / 3,55 m 3,15 / 3,55 m

Korblast 120 kg 130 kg

Plattformgröße 0,75 x 0,80 m 0,75 x 0,80 m

Drehbereich endlos endlos

Steuerung 2-Stufe 2-Stufe

Transportlänge 5,52 m 5,52 m

Transportbreite 1,72 m 1,72 m

Transporthöhe 1,96 m 1,96 m

Gewicht 1285 kg 1390 kg

Fahrantrieb standard standard

Steckdosen im Arbeitskorb x 2 standard standard

Elektromotor 110/230VAC standard –

Benzinmotor optional –

Batterien 140 Ah – standard

DC Motor – standard

Steigfähigkeit des Fahrantriebs 25 % 25 %
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Technische Daten

Technische Daten

• Ultra-leicht, Gesamtgewicht nur 950 kg
• 1-Person Stahlkorb, Kapazität 130 kg

• 1-Person Stahlkorb
• Volle Reichweite bei voller Korblast

105TL

Max. Arbeitshöhe 10,50 m

Max. Plattformhöhe 8,50 m

Max. seitliche Reichweite 6,50 m

Abstützbreite 3,25 / 3,50 m

Korblast 130 kg

Plattformgröße 0,75 x 0,80 m

Drehbereich +/- 355 °

Steuerung 2-Stufe

Transportlänge 5,43 m

Transportbreite 1,50 m

Transporthöhe 1,99 m

Gewicht 950 kg

Fahrantrieb optional

Steckdosen im Arbeitskorb x 2 standard

Elektromotor 110/230VAC standard

135T 135TB

Max. Arbeitshöhe 13,50 m 13,50 m

Max. Plattformhöhe 11,50 m 11,50 m

Max. seitliche Reichweite 9,10 m 9,10 m

Abstützbreite 3,8 / 4,2 m 3,8 / 4,2 m

Korblast 215 kg 215 kg

Plattformgröße 0,7 x 1,3 m 0,7 x 1,3 m

Drehbereich endlos endlos

Korbschwenkung 90 ° 90 °

Steuerung proport. proport.

Transportlänge 5,96 m 5,93 m

Transportbreite 1,78 m 1,78 m

Transporthöhe 2,16 m 2.16 m

Gewicht 1635 kg 1765 kg

Fahrantrieb standard standard

Steckdosen im Arbeits¸korb x 2 standard standard

Elektromotor 110/230VAC standard –

Benzinmotor optional –

Batterien 235 Ah – standard

DC Motor – standard

Steigfähigkeit des Fahrantriebs 25 % 25 %
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150T 150TB

Max. Arbeitshöhe 15,00 m 15,00 m

Max. Plattformhöhe 13,00 m 13,00 m

Max. seitliche Reichweite 10,00 m 10,00 m

Abstützbreite 3,8 / 4,2 m 3,8 / 4,2 m

Korblast 215 kg 215 kg

Plattformgröße 0,7 x 1,3 m 0,7 x 1,3 m

Drehbereich endlos endlos¸

Korbschwenkung 90 ° 90 °

Steuerung proport. proport.

Transportlänge 6,53 m 6,50 m

Transportbreite 1,78 m 1,78 m

Transporthöhe 2,24 m 2,24 m

Gewicht 1675 kg 1835 kg

Fahrantrieb standard standard

Steckdosen im Arbeitskorb x 2 standard standard

Elektromotor 110/230VAC standard –

Benzinmotor optional –

Batterien 235 Ah – standard

DC Motor – standard

Steigfähigkeit des Fahrantriebs 25 % 25 %

180T 180TB

Max. Arbeitshöhe 18,00 m 18,00 m

Max. Plattformhöhe 16,00 m 16,00 m

Max. seitliche Reichweite 10,70 m 10,70 m

Abstützbreite 3,8 / 4,2 m 3,8 / 4,2 m

Korblast 215 kg 215 kg

Plattformgröße 0,7 x 1,3 m 0,7 x 1,3 m

Drehbereich endlos endlos

Korbschwenkung 90 ° 90 °

Steuerung proport. proport.

Transportlänge 7,46 m 7,42 m

Transportbreite 1,78 m 1,78 m

Transporthöhe 2,19 m 2,19 m

Gewicht 1840 kg 1945 kg

Fahrantrieb standard standard

Steckdosen im Arbeitskorb x 2 standard standard

Elektromotor 110/230VAC standard –

Benzinmotor optional –

Batterien 235 Ah – standard

DC Motor – standard

Steigfähigkeit des Fahrantriebs 25 % 25 %

Technische Daten

Technische Daten

Technische Änderungen vorbehalten.
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