
• Mobile à 11,7 m de haut

• Commande par joystick simple, 
souple et précise

• Toutes les unités sont adaptées
à la largeur de portes d’entrée
normales

• Montage rapide et simple

• Plate-forme de levage à accès
facile avec garde-corps

• Certification CE
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…également mobile en hauteur



Nous nous réservons le droit de modifier les données techniques sans préavis. Les photographies et illustrations
imprimées dans le présent flyer ont uniquement un caractère publicitaire. Pour de plus amples informations à propos de
l’utilisation et d’entretien conformes du présent dispositif, nous vous prions de bien vouloir consulter le manuel de l’utili-
sateur Schuler&Schlömmer. Pour de plus amples informations, veuillez consulter notre représentation locale.

S P É C I F I C A T I O N S  T E C H N I Q U E S
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HAUTEUR DE TRAVAIL A 9,6 m 11,7 m
HAUTEUR PLATE-FORME (maxi) B 7,6 m 9,7 m
HAUTEUR D’ACCÈS C 0,4 m 0,4 m
CHARGE ADMISSIBLE PLATE-FORME 136 kg 136 kg
DIMENSIONS PLATE-FORME 0,66 mx0,66 m 0,66 mx0,66 m
DIMENSIONS DE TRANSPORT

Largeur D 0,74 m 0,74 m
Hauteur E 2,00 m 2,53 m
Longueur F 1,26 m 1,32 m
Longueur G 2,59 m 2,72 m
Hauteur H (basculé à 45°) 1,90 m 1,86 m

DIMENSIONS BRAS
Mobile I x J 2,0 mx2,1 m 2,0 mx2,1 m

POIDS A VIDE env.478 kg* env. 521 kg*
HAUTEUR GARDE-CORPS 1,1 m 1,1 m
HAUTEUR BORDURE PROTECTION 150 mm 150 mm
ENTRAÎNEMENT (batterie) Moteur électrique  Moteur électrique

24V DC / 100 AH 24V DC / 100 AH
CHARGEUR COMPRIS 230 volts 24V DC 230 volts 24V DC
VITESSE LEVAGE 22 secondes 27 secondes
VITESSE DE MARCHE

rentré 3,0 km/h 3,0 km/h
déployé 0,6 km/h 0,6 km/h

ECRAN D’AFFICHAGE 3 lignes, 9 langues 3 lignes, 9 langues
AFFICHAGE NIVEAU BATTERIE en haut et en bas en haut et en bas
*plus 32 kg pour le modèle basculé

E Q U I P E M E N T  S TA N D A R D

Se déplace déployé, accès facile à la plate-forme de levage, alimentation par bat-
terie, chargeur compris , affichage du verrouillage de l’étaiement, roues et roulettes
non marquantes, système à mât en aluminium breveté, système de chargement
Easy, certification CE

Commande proportionnelle par
joystick simple, souple et précise

Ecran d’affichage à 3 lignes, 
en 9 langues

Le You Drive se déplace à hauteur
maximale d’un endroit à l’autre à
l’aide des instruments installés
dans sa nacelle.

Le système de chargement Easy
fait également partie de l’équipe-
ment standard.

Les deux modèles You Drive sont adaptés à la largeur de portes standards
normales. Les seuils de porte ne représentent pas des obstacles ; les roues
ont un grand diamètre et sont munies de roulements à rouleaux.

Ce produit est fourni avec le sigle CE qui atteste de sa
conformité avec toutes les directives européennes 
relatives aux machines.

MODELE YOU DRIVE 25 YOU DRIVE 32


